N° C022.00515/U
LABORATORIO ISO/IEC 17025:2017
CERTIFICADO N°CE-24-568/008

ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS I

FICHA TECNICA == e i i o i |509001:2015|

DE ACERO DE 1/4" Y DOS GANCHOS DE 3/4"
CODIGO DE PRODUCTO: XFI1P I

[| IMAGEN DE PRODUCTO _ |

[ CARACTERISTICAS TECNICAS Manguera de

y dos ganchos de 3/4"
- Peso de la linea de vida: 950 g
- Es un equipo de proteccion individual (1 sola persona).
- La linea de vida esta disenada para trabajadores que
pesen hasta 140 kg ( incluidas las herramientas).

- Linea de vida simple de cable de acero de 1/4” PV.C. transparentf/ I

[ CARACTERISTICAS DEL CABLE DE ACERO

Cable de acero
Material: Cable de acero galvanizado. —

Didmetro: 1/4”
Resistencia a la traccién: 22.2 kN (5000 Ib)

[ USOS

Las lineas de conexion son usadas

normalmente para trabajos de: 7Tc;|~'(~)_r;é's‘ Cable de acero de 1/4", compuesto por I
Q 7 torones (6 torones de acero 'y

o ® un alma de acero).
i E ;i VERSION: 03
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[ NOMENCLATURA

Longitud
1,80m

Gancho chico de 3/4”

Guarda cabo de
metal

Férulas de
Aluminio

HAUK

SGC IS0 9001:2015
N° C022.00515/U
LABORATORIO
ISO/IEC 17025:2017
CERTIFICADO N° CE-24-568/008
ANSI / ASSP 2359.1-2024
7359.3-2019, Z359.11-2021
ANSI / ASSE Z359.1-2007,
7359.4-2013 (R2022),
7359.13-2013, Z350.18-2017,
A10.32-2023,0SHA 1926.502

Etiqueta | [conxrrp
. MATERIAL : CABLE 1/4"
Informativa | s 180m

CAPACIDAD: 59 - 140 Kg
(Incluye el peso del usuario
+ ropa + herramientas)

FABRICACION:
Mes - Afo

R-#tt |
N° 25000000

NOIX3NOD 3d V3NI1

PESO: 950 g

Prensado con férulas
~ de aluminio.

Guarda cabo de
- plastico

5 \ Manguera transparente

de PV.C.

Gancho chico

de 3/4” _ VERSION: 03
CODIGO: FCAL-004
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— — ISO 9001:2015 I

[ ETIQUETA DE IDENTIFICACION

CONTENIDO | “nUK

2. Marca SSeo e
b. Certificado ISO 9001: 2015 LABORATORIO

. ISO/IEC 17025:2017
c.N°de Certlﬁcado CERTIFICADO N° CE-24-568/008
d. Normas

ANSI / ASSP Z359.1-2024
2359.3-2019, 2359.11-2021

Etiqueta protegida I

©
ANSI/ASSE 2359.1-2007, [,
; 7359.4-2013 (R2022),
e. Nombre del equipo 2350152013, 2950 13017, % con una mangla
ORI A10.32-2023,0SHA 1926.502 > termocontrai e
f. Cédigo () COD: XF1P (w) —@
g. Material © MATERIAL : CABLE 1/4° m (/ transparente
. LONGITUD : 1.80m o—®
h. Longitud ®_ CAPACIDAD: 59 - 140 Kg g
i. Capacidad ('"i'?ZS:L"ﬁ%;drﬁi'e”n?Z;"° U]
j- Mes y aio de fabricacién PERISACION: o—D
k. N° de serie (trazabilidad) R-wiit | | 2Z
N° 25000000 —® I
[ CARACTERISTICAS DE LAS PIEZAS
Gancho de
seguridad, doble E Prueba de
" 24 .
probucTo | $89Ur0, 3/4"de 2L EN362:2004/T [} carga
apertura. /Norma aplicada 3600 Ib
Cddigo: N-3032 14
Acero forjado, (5:59) i
MATERIAL | con tratamiento £a Marcado——— V2! I
Armi 120 S & o oNg T
térmico. @7 2 g CE0321 ?“%
PRUEBA I;:]::;ZCICJSS;SIO' 25 Numero de nor.n,\aA g!:‘:
DE 3'600 Ib (1 6 kN) Advertencia en la puertg de aprobacién ‘A -
CARGA (debe cerrar y bloquear) ‘ I
MINIMA
CARGA Fabricante: YOKE
DE 51000 Ib ( 22.2 kN) Numero de articulo
ROTURA ‘
: Y N-3032
PESO | |
neo | 3039 ! 3 Minima carga I
! ! derotura ~ """ Minim? carga de ro-tura
ANS| Z 1 — 1 5000 |b / Numero de articulo
NorRMAS | EN 362359. > M
FABRICACION YOKE Guarda cabo de plastico, refuerzo en la zona I

Prensado con férulas .
de aluminio ( con una presién de 100 kg/cm

[ RECOMENDACIONES

Antes de usar una linea de conexidn, es necesario verificar que se encuentre en buenas condiciones. - I

Ideal para trabajos en superficies irregulares.

* Ver detalle de advertencias, limitaciones, mantenimiento y almacenamiento en el empaque
o en la informacién complementaria de la ficha técnica del producto.

ANSI/ASSP 7359.1-2024, 7359.3-2019, Z359.11-2021, ANSI/ASSE 7359.1-2007, Z359.4-2013(R2022), CODIGO: FCAL-004

VERSION: 03 I
Z359.13-2013, Z359.18-2017, A10.32-2023, OSHA 1926.502 PAGINA 3/3
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

1. ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES

* Este equipo es parte de un sistema personal de detencién de caidas, de retencion, de posicionamiento para el trabajo, de suspension o de rescate.

* No modifique ni use incorrectamente de forma intencional este equipo.

* El uso correcto de los sistemas de proteccion contra caidas puede salvar vidas y reducir el potencial de lesiones graves como consecuencia de
una caida.

* Las presentes indicaciones deben ser entregadas al usuario del arnés, quien debera leerlas y entenderlas antes de usar un “sistema personal
para detencién de caidas”. El empleador debe brindar un programa de entrenamiento que garantice que cada usuario haya sido debidamente
instruido. El trabajador debe demostrar que ha entendido como funcionan los equipos y sistemas de seguridad.

* Los sistemas de proteccion contra caidas estan disefiados para un peso maximo de usuario de 310 Ib (140,6 kg), incluyendo vestimenta
y herramientas. La longitud de la linea de conexion esta limitada a un maximo de 1,80 m, sin considerar la longitud de desaceleracion al activarse
el amortiguador de caida ni la elongacién del sistema.

* Se debe contar con un plan de rescate en caso un trabajador quede suspendido de un sistema personal de detencion de caidas.

* El dispositivo debe estar conectado a una estructura capaz de soportar una carga de tracciéon de 22.2 kN (5000 Ib).

* Enganchese lo mas cerca posible al punto de anclaje, para evitar el péndulo que se produciria de ocurrir una caida.

* Los ganchos con aperturas mayores a una pulgada (1”) no deben conectarse a los anillos D de los arneses y correas.

* Los dispositivos de conexion de proteccion de caidas deben estar unidos al anillo D dorsal de un arnés de cuerpo completo. Los anillos D laterales,
delanteros y pectorales son exclusivamente para uso de posicionamiento.

*Se recomienda el uso de un amortiguador para disminuir las fuerzas de impacto de una caida.

* Las lineas de conexion sin amortiguador, son exclusivamente para usos de posicionamiento y restriccion.

* El equipo debe protegerse contra superficies abrasivas, corrosivas, filosas, particulas, chispas calientes, llamas expuestas u otras fuentes térmicas.

EN CASO DE LINEAS DE VIDA DOBLES O EN “Y” LA PERNERA QUE NO ESTA USANDOSE NO DEBE FIJARSE A NINGUN COMPONENTE
PERMANENTE DEL ARNES, COMO LAS ANILLAS “D” LATERALES. TAL ACCION INHIBE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
AMORTIGUADOR DE IMPACTO

2. INSPECCION

*Todo equipo debe inspeccionarse visualmente antes de cada uso y de manera regular por un individuo experto. Cualquier producto que presente
deformaciones, desgaste inusual o deterioro debe descartarse inmediatamente. El equipo no debe ser alterado.

*La frecuencia de las inspecciones debe basarse en las condiciones de uso o exposicion.

*Evite trabajar en sitios donde los componentes del sistema puedan rozar o estar en contacto con bordes afilados. El uso en entornos corrosivos y
caustico exige un programa de inspeccion mas frecuente para garantizar la integridad del producto.

*El encargado de seguridad de la empresa debe llevar un registro de todas las fechas de servicio e inspeccién de este producto. Este equipo y todos
sus componentes deben de ser retirados del servicio después de haber experimentado el impacto de una caida o si el producto no aprueba

la inspeccion.

*El tiempo maximo de vida de un equipo no debe exceder los 5 afios.

3. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

*Limpie el dispositivo para quitar cualquier suciedad u otros materiales que puedan haberse acumulado.
*Limpie con una esponja utilizando agua y detergente comercial ligero.

*No aplique calor para apurar el secado, dejar secar al aire libre.

*De no estar en uso guarde la linea de vida / conexion en un lugar fresco, seco, limpio y bajo sombra.
*Después de cada inspeccion almacenar el equipo preferentemente extendido.

:
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4.USO CORRECTO

@
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En caso de restriccion
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